邯郸远方过滤材料有限公司                            4Ge Filter Media Co., Ltd.
KOPU滤材——带预过滤层的玻纤滤材

2013年，邯郸远方开发出一种新型滤材KOPU，用于制作一般通风用袋式过滤器。
KOPU中，起主要过滤作用的是玻璃纤维，玻纤材料迎风面上附加化纤保护层。KOPU的谐音是“靠谱”。靠谱儿是远方的品质和底气。产品靠谱儿，办事靠谱儿。
与传统玻璃纤维滤材相比，KOPU滤材具有以下特点：
优点 — 操作友好
传统玻纤滤材易损，化纤滤材皮实。这关系到过滤器的制造和安装操作。KOPU迎风面的预过滤层使得滤材不再像传统玻纤那么娇贵。过滤器制造商可以不再为玻纤滤材的破损而发愁，正在为现场安装发愁的过滤器用户可以放心地改用KOPU滤材过滤器。
优点 — 无甲醛释放
玻纤滤材中含粘合剂。传统产品使用的是醛类树脂，使用中可能释放微量甲醛。远方KOPU滤材使用的是非醛类粘合剂，无甲醛释放风险。
优点 — 耐候
制作袋式过滤器的常见玻纤滤材，纤细的玻纤可能因暴露于水蒸气和二氧化碳而退降，严重时变成碎末。为此，制造商可能建议用户短期内消耗掉库存。远方的KOPU滤材使用了耐候玻璃原料，只要避免阳光直射（避免化纤部分光氧化），KOPU滤材基本上没有因环境而性能退降的风险。
优点 — 使用寿命长
迎风面结实的化纤起“预过滤”作用，大颗粒粉尘被预过滤层阻截。KOPU滤材过滤器的试验容尘量可能比传统玻纤滤材略高。
争议 — 玻纤vs化纤
玻纤还是化纤，争执了30多年。同样效率、同样结构过滤器，就纳污能力而言，通常玻纤比化纤强很多。远方KOPU滤材仍以玻纤为主，当然说玻纤好。化纤滤材厂家未必认同。
缺点 — 防火等级降低
KOPU中含有部分可燃化纤，过滤器的防火等级可能会降低（取决于试验方法）。
传统玻纤滤材中的底布和粘合剂也是可燃的，只是KOPU中可燃成分更多些。
缺点 — 供货商少
用户通常希望，一种原材料有多家供货商。用户可以随时修理他们。
传统袋式过滤器的玻纤滤材，全球4家制造商（包括远方）。KOPU滤材，仅远方一家。
缺点 — 抗压差
由于使用了不释放甲醛的粘合剂，滤材的抗压缩性能可能比竞争对手的差一些，长期挤压后的滤材，可能不再回弹到原始状态，致使阻力和效率高于声称值。
为了保证性能，建议库存时间不要过长，例如，不超过半年。若库存时间长，建议拆除真空包装。
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	项目
	单位
	KOPU 6
	KOPU 7
	KOPU 8

	效率
14 cm/s，0.4 μm
	%
	30±10
	50±6
	70±5

	阻力，14 cm/s
	Pa
	≤40
	≤70
	≤100

	适用效率规格
	
	M6
	F7
	F8

	过滤器试验平均效率
	%
	60 ≤ Em < 80
	80 ≤ Em < 90
	90 ≤ Em < 95

	消静电效率
	%
	无要求
	≥45
	≥65

	定量
	g/m2
	105±5
	105±5
	110±5

	厚度 @500 Pa
	mm
	2.5±0.5
	2.5±0.5
	2.5±0.5

	抗张强度
	横向
	N/50mm
	≥50
	≥50
	≥50

	
	纵向
	N/50mm
	≥25
	≥25
	≥25

	颜色
	
	杏黄
	淡紫
	浅黄

	宽度
	
	680 mm，或顾客指定的其他宽度，最宽1380 mm



“适用效率规格”是按EN 779-2012方法划分的效率规格。过滤器结构不同，使用环境不同，使用中的过滤效率也不尽相同。建议过滤器制造商按适用标准和协议条件对具体过滤器进行试验，并按试验结果对过滤器分级。
“过滤器试验平均效率”是按中国制冷协会CRAA432.1-2008（等效EN 779）方法检测得到的容尘试验过程中的平均过滤效率。这是过滤器的效率，不是滤材效率。
“消静电效率”是欧洲标准EN 779-2012规定的一项指标。该标准规定，F7过滤器滤材消静电后效率不低于35%，F8不低于55%。M6（F6）滤材无须进行消静电试验。
厚度是规定仪器、规定压力、规定方法的测量值。这是个生产过程中的控制指标，与用户关系不大，仅供参考。
标准滤材的颜色是常规颜色。若批量订货，远方可按顾客指定颜色生产。
表列各项指标为生产过程的控制指标。包装和运输过程中，材料的效率阻力可能因挤压而改变，阻力和效率可能都会有所提高。若要复测校验效率和阻力数据，建议打开真空包装后，自然放置24小时后再测量。
声明
邯郸远方只生产过滤材料，不制作任何过滤器，即，不伤害滤材用户的利益。
袋式过滤器的制作需要专用缝纫机。远方可借用合作伙伴的缝纫机，为用户制作半成品滤袋。
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